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Questo manuale deve essere letto attentamente da tutti coloro che hanno o avranno la responsabilità di installare, utilizzare o di prestare un servizio di 
assistenza su questo prodotto. Come ogni componente di un sistema, questo prodotto funzionerà correttamente solo se installato, utilizzato e controllato 
come prescritto dal fabbricante. In caso contrario, potrebbe non funzionare correttamente e le persone che affidano la loro sicurezza a questo prodotto 
potrebbero subire danni personali o letali. La garanzia riconosciuta da Sensitron s.r.l. su questo prodotto potrebbe essere nulla se il prodotto non 
venisse installato, utilizzato e controllato secondo le istruzioni fornite con il presente manuale. Per favore, proteggetevi seguendole attentamente. 
Invitiamo i nostri clienti a scriverci o a chiamarci per ogni informazione riguardo questo strumento, il suo uso o una sua eventuale riparazione.

EN
This manual must be carefully read by all persons who have or will have the responsibility for installing, using or servicing this product. Like any 
equipment, this product will perform as designed only if installed, used and serviced in accordance with the manufacturer’s instructions. Otherwise, it 
could fail to perform as designed and persons who rely on this product for their safety could suffer severe personal injury or death.the warranties made 
by sensitron s.r.l. with respect to this product are voided if the product is not installed, used and serviced in accordance with the instructions in 
this user guide. please protect yourself and others by following them. We recommend our customers to write or call us regarding this equipment prior to 
use or for any additional information relative to use or repair.
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Topografico
STG/IN8S

Collegamento scheda relè  
(opzionale)

Morsettiera 
uscite O/C

Resistenza di fine linea
Se il modulo è l’ultimo della
linea, chiudere JP10

Esempio di collegamento relè

+ V

+ V

Morsettiera alimentazione (-V/+V)
Linea seriale RS485 (B/A)

LED 
DL1: Guasto WD
DL2: TX Data
DL3: RX Data
DL4: RTS
DL5: Power ON

Commutatori rotativi per
l’indirizzo del modulo

SD1-1 Settaggio velocità comunicazione:
ON: 115.000 bps
OFF: 9600 bps

Outputs 9-16 Out 1-8

1. Introduzione

2. Specifiche tecniche

3. Topografico modulo

4. Indirizzamento

I moduli remoti STG/IN8S vengono montati in campo e collegati ai loop RS485 
delle seguenti centrali: Multiscan++ (tutti i modelli) e PL4+D. Permettono il 
collegamento di 8 rilevatori gas analogici 4-20 mA. Ciascun modulo deve essere 
indirizzato tramite appositi commutatori rotativi. L’indirizzo deve essere univoco 
e compreso tra 1 e 255. In ogni caso, per il corretto settaggio dei moduli, vi 
invitiamo a far riferimento al manuale tecnico della centrale.

L’indirizzamento dei moduli STG/OUT16S si esegue tramite i due commutatori 
rotativi in esadecimale RSW 1 e 2. I commutatori rotativi permettono una 
configurazione esadecimale (base 16). Ogni commutatore ha 16 posizioni (0-
F) ed il puntatore viene posizionato sul numero scelto tramite un cacciavite, a 
formare un valore decimale da 1 a 255 (vedi tabella). Per il numero massimo 
di moduli che è possibile collegare, far riferimento al manuale tecnico della 
centrale. Ogni modulo deve avere un indirizzo univoco nel sistema. Non sono 
ammessi indirizzi doppi, anche se i moduli sono su linee seriali (Bus) diverse.

Alimentazione 24 Vdc

Massima potenza assorbita in assenza di carico 1.5W

Massimo carico pilotabile 20W

Massima corrente di carico 1A totale - 100 mA per ciascuna uscita
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Fig.2 
Esempio: Se i due commutatori sono posizionati 
come sopra, RSW2 su 0 ed RSW1 su D, l’indirizzo 
corrispondente in decimale è 13 (vedi tabella 
sottostante)

DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX
1 01 38 26 75 4B 112 70 149 95 186 BA 223 DF
2 02 39 27 76 4C 113 71 150 96 187 BB 224 E0
3 03 40 28 77 4D 114 72 151 97 188 BC 225 E1
4 04 41 29 78 4E 115 73 152 98 189 BD 226 E2
5 05 42 2A 79 4F 116 74 153 99 190 BE 227 E3
6 06 43 2B 80 50 117 75 154 9A 191 BF 228 E4
7 07 44 2C 81 51 118 76 155 9B 192 C0 229 E5
8 08 45 2D 82 52 119 77 156 9C 193 C1 230 E6
9 09 46 2E 83 53 120 78 157 9D 194 C2 231 E7
10 0A 47 2F 84 54 121 79 158 9E 195 C3 232 E8
11 0B 48 30 85 55 122 7A 159 9F 196 C4 233 E9
12 0C 49 31 86 56 123 7B 160 A0 197 C5 234 EA
13 0D 50 32 87 57 124 7C 161 A1 198 C6 235 EB
14 0E 51 33 88 58 125 7D 162 A2 199 C7 236 EC
15 0F 52 34 89 59 126 7E 163 A3 200 C8 237 ED
16 10 53 35 90 5A 127 7F 164 A4 201 C9 238 EE
17 11 54 36 91 5B 128 80 165 A5 202 CA 239 EF
18 12 55 37 92 5C 129 81 166 A6 203 CB 240 F0
19 13 56 38 93 5D 130 82 167 A7 204 CC 241 F1
20 14 57 39 94 5E 131 83 168 A8 205 CD 242 F2
21 15 58 3A 95 5F 132 84 169 A9 206 CE 243 F3
22 16 59 3B 96 60 133 85 170 AA 207 CF 244 F4
23 17 60 3C 97 61 134 86 171 AB 208 D0 245 F5
24 18 61 3D 98 62 135 87 172 AC 209 D1 246 F6
25 19 62 3E 99 63 136 88 173 AD 210 D2 247 F7
26 1A 63 3F 100 64 137 89 174 AE 211 D3 248 (*) F8
27 1B 64 40 101 65 138 8A 175 AF 212 D4 249 (*) F9
28 1C 65 41 102 66 139 8B 176 B0 213 D5 250 (*) FA
29 1D 66 42 103 67 140 8C 177 B1 214 D6 251 (*) FB
30 1E 67 43 104 68 141 8D 178 B2 215 D7 252 (*) FC
31 1F 68 44 105 69 142 8E 179 B3 216 D8 253 (*) FD
32 20 69 45 106 6A 143 8F 180 B4 217 D9 254 (*) FE
33 21 70 46 107 6B 144 90 181 B5 218 DA 255 (**) FF
34 22 71 47 108 6C 145 91 182 B6 219 DB
35 23 72 48 109 6D 146 92 183 B7 220 DC
36 24 73 49 110 6E 147 93 184 B8 221 DD
37 25 74 4A 111 6F 148 94 185 B9 222 DE

Tabella 1
Conversione da decimale ad esadecimale. (*) Indirizzi non disponibili con protocollo Modbus, (**)Indirizzo non disponibile con protocollo Galileo.
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Fig.3 
Collegamento 
scheda relè

Fig.4 
Dimensione modulo, 
misure in millimetri

5.  Scheda relè STG/8REL 
(opzionale)

6.  Dimensioni modulo
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Modulo STG/OUT16-S2

Uscite O/C

NO C NC

NC C NO

Out1 Out9

Out8 Out16

NC C NO

NO C NC

Out2 Out10

Out7 Out15

Out3 Out11

Out6 Out14

Out4 Out12

Out5 Out13

Attenzione

Nel caso in cui non vengano collegate le schede STG/8REL, è neccesario 
chiudere i pin 4 e 6 del connetore J1 della scheda STG/OUT16. Di default sono 
già chiusi.
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7.  Istruzioni per 
lo smaltimento

Quando il dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, deve essere smaltito in 
conformità con i requisiti locali di gestione dei rifiuti e la legislazione ambientale.
I materiali utilizzati si possono dividere nelle seguenti categorie:

Scatola del terminale remoto: Plastica
Base board: Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)

In alternativa, il vecchio dispositivo può essere imballato in modo sicuro, 
chiaramente contrassegnato per lo smaltimento ambientale e restituito a 
Sensitron.
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1. Introduction

3. Module layout

4. Addressing

The STG/OUT16S remote modules are field mounted and connected via RS485 
buses to the panels: Multiscan++ (all models) and PL4+D. They provide 16 Open 
Collector outputs (negative switch) with programmable functions to remotely 
trigger Sirens, Solenoid valves, Relays, etc. Each STG/OUT16-S module can 
be connected to up to 2 boards and 8 relays (optional) that convert the Open 
Collector output to a powerless exchange contact. Each module must be 
addressed using the rotary switches placed on the PCB. The address must be 
univocal and between 1 and 255. Please refer to the control panel manual for the 
appropriate  module using and setting.

The STG/OUT16S modules are addressed using the two rotary switches in RSW 
1 and 2 hexadecimals. Rotary switches permit hexadecimal settings (base 16). 
Each switch as 16 positions (0-F) and the pointer is positioned on the number 
chosen using a screwdriver to create a decimal value between 1 and 255 (see 
table). For the maximum number of modules that can be connected to the unit 
refer to the control panel manual.
Each module must have univocal address in the system. Dual addresses are not 
permitted even if modules are on different serial buses.

2. Technical specification
Voltage supply 24 Vdc

Maximum power absorption with no load 1.5W

Maximum load power 20W

Maximum load current 1A total - 100 mA for each output

-V +V -V +V

+v

COM

NO RL2NC

+v

COM

NO RL2NC

Fig.1
Layout STG/IN8S

Relay board connection 
(optional)

O/C output 
connections

EOL resistor
If the module is the last of the
bus line, close JP10

Example of relay connection

+ V

Power supply (-V/+V)
RS485 serial line (B/A)

LED 
DL1: WD Fault
DL2: TX Data
DL3: RX Data
DL4: RTS
DL5: Power ON

Rotary switches for
the module address

SD1-1 Communication Baud Rate setting:
ON: 115.000 bps
OFF: 9.600 bps

Outputs 9-16 Out 1-8
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Fig.2 
Example: If the address switches are set in 
this manner, RSW2 at 0 and RSW1 at D, the 
corresponding address in decimal number would 
be 13 (see table below).

DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX
1 01 38 26 75 4B 112 70 149 95 186 BA 223 DF
2 02 39 27 76 4C 113 71 150 96 187 BB 224 E0
3 03 40 28 77 4D 114 72 151 97 188 BC 225 E1
4 04 41 29 78 4E 115 73 152 98 189 BD 226 E2
5 05 42 2A 79 4F 116 74 153 99 190 BE 227 E3
6 06 43 2B 80 50 117 75 154 9A 191 BF 228 E4
7 07 44 2C 81 51 118 76 155 9B 192 C0 229 E5
8 08 45 2D 82 52 119 77 156 9C 193 C1 230 E6
9 09 46 2E 83 53 120 78 157 9D 194 C2 231 E7
10 0A 47 2F 84 54 121 79 158 9E 195 C3 232 E8
11 0B 48 30 85 55 122 7A 159 9F 196 C4 233 E9
12 0C 49 31 86 56 123 7B 160 A0 197 C5 234 EA
13 0D 50 32 87 57 124 7C 161 A1 198 C6 235 EB
14 0E 51 33 88 58 125 7D 162 A2 199 C7 236 EC
15 0F 52 34 89 59 126 7E 163 A3 200 C8 237 ED
16 10 53 35 90 5A 127 7F 164 A4 201 C9 238 EE
17 11 54 36 91 5B 128 80 165 A5 202 CA 239 EF
18 12 55 37 92 5C 129 81 166 A6 203 CB 240 F0
19 13 56 38 93 5D 130 82 167 A7 204 CC 241 F1
20 14 57 39 94 5E 131 83 168 A8 205 CD 242 F2
21 15 58 3A 95 5F 132 84 169 A9 206 CE 243 F3
22 16 59 3B 96 60 133 85 170 AA 207 CF 244 F4
23 17 60 3C 97 61 134 86 171 AB 208 D0 245 F5
24 18 61 3D 98 62 135 87 172 AC 209 D1 246 F6
25 19 62 3E 99 63 136 88 173 AD 210 D2 247 F7
26 1A 63 3F 100 64 137 89 174 AE 211 D3 248 (*) F8
27 1B 64 40 101 65 138 8A 175 AF 212 D4 249 (*) F9
28 1C 65 41 102 66 139 8B 176 B0 213 D5 250 (*) FA
29 1D 66 42 103 67 140 8C 177 B1 214 D6 251 (*) FB
30 1E 67 43 104 68 141 8D 178 B2 215 D7 252 (*) FC
31 1F 68 44 105 69 142 8E 179 B3 216 D8 253 (*) FD
32 20 69 45 106 6A 143 8F 180 B4 217 D9 254 (*) FE
33 21 70 46 107 6B 144 90 181 B5 218 DA 255 (**) FF
34 22 71 47 108 6C 145 91 182 B6 219 DB
35 23 72 48 109 6D 146 92 183 B7 220 DC
36 24 73 49 110 6E 147 93 184 B8 221 DD
37 25 74 4A 111 6F 148 94 185 B9 222 DE

Tabella 1
Conversion from decimal to hexadecimal numbers (*) unavailable addresses for the Modbus protocol, (**) unavailable address for the Galileo protocol
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Fig.4 
Module dimensions,
measurements in millimetres

5.  STG/8REL relay board  
(optional)

6.  Module dimensions

Fig.3 
Relay board 
connection

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

STG/OUT16-S2 Module

Open Collector outputs

NO C NC

NC C NO

Out1 Out9

Out8 Out16

NC C NO

NO C NC

Out2 Out10

Out7 Out15

Out3 Out11

Out6 Out14

Out4 Out12

Out5 Out13

Warning!

If the STG/8REL boards are not connected, it is necessary to close pins 4 and 6 
of the J1 connector of the STG/OUT16 board. By default they are already closed.
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7.  Instructions  
for disposal

When the device reaches the end of its life, it should be disposed of in 
accordance with local waste management requirements and environmental 
legislation.
Employed materials are subdivided into the following categories:

Remote terminal unit enclosure: Plastic
Base board: Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Alternatively, the old device may be securely packaged, clearly marked for 
environmental disposal and returned to Sensitron.
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